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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° DOP1304B05 

                      (Riferimento Regolamento 305/2011) 
 
 

 
 
1. Codice di identificazione del prodotto:  

 
FRC29 SILOX COAT 

2. Numero di lotto: 
 

IL NUMERO DI LOTTO È STAMPATO SULL’ETICHETTA DEL PRODOTTO 
 
 
3. Uso previsto del prodotto (rif. norma UNI EN 15824):  

 
RIVESTIMENTO PER ESTERNI A BASE ORGANICA 

 
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del 
fabbricante:  

FERRI SRL 
Via Emilia ovest 58B 

43036 Fidenza (PR) ITALY 
www.ferrimix.it  

 
5. Nome e indirizzo del mandatario (se previsto): 

 
NON APPLICABILE 

 
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto:  
 

SISTEMA 4 
 
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione 
che rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata: 

 
UNI EN 15824:2009 
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8. Prestazione dichiarata  
 
Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica 

armonizzata 
(UNI EN 15824) 

Grado di trasmissione dell'acqua 
liquida (permeabilità) 
Norma UNI EN 1062-3 

 
Categoria W3 Dichiarare categoria W 

Grado di trasmissione del vapore 
acqueo (permeabilità)  
Norma UNI EN ISO 7783-2 

 
Categoria V1 Dichiarare categoria V 

Determinazione dell’aderenza per  
trazione diretta 
Norma UNI EN 1542:2000 

 
> 0,3 MPa ≥ 0.3 MPa 

Durabilità 
Norma UNI EN 13687-3 

> 0,3 MPa ≥ 0.3 MPa 

Conducibilità termica  
Norma UNI EN 1745 

λ 0,5 W/(mK) Dichiarare valore λ 

Reazione al fuoco (Reg. Del. UE 
2017/1228) 
 

Classe B - s2, d0 Dichiarare Euroclasse 

 
9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione 
dichiarata di cui al punto 8.  
 
 

SI RILASCIA LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE SOTTO LA 
RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEL FABBRICANTE DI CUI AL PUNTO 4. 

 
 
Luogo e data del rilascio: 
Fidenza , 18 gennaio 2023 
 
Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Sonia Ferri, Responsabile Ricerca e Sviluppo 
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